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COMUNE DI SIDDI
Provincia del Sud Sardegna

TAV.
Idro 04

CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
AMBITO URBANO

COMMITTENTE:
Comune di Siddi

REV SCALA
00 1:2.000

BASE TOPOGRAFICA:
C.T.R. 1:10.000 - C.T.C. 1:2.000

DATA
settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL
  SERVIZIO TECNICO

Studio Comunale di Assetto Idrogeologico
per l'adeguamento del PUC al PAI

dell'intero territorio comunale di Siddi

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(art. 8 comma 2 delle N.T.A. del P.A.I.)

0 0,2 0,40,1 km
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SEZIONI ASTE FLUVIALI
1-1b -1c GORA SU PAULI
1a - FIUME_279346
1d - FIUME_279351
1e - 106021_FIUME_28629
1f - BINGIAS PECCIAS

Reticolo idrografico
in sottopasso
non in sottopasso

Pericolosità idraulica
PERICOLO

Hi1 Pericolosità moderata - Aree inondabili da piene con 
portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni

Hi2 Pericolosità media - Aree inondabili da piene con 
portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni

Hi3 Pericolosità elevata - Aree inondabili da piene con 
portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni

Hi4 Pericolosità molto elevata - Aree inondabili da piene con 
portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni

TECNICI INCARICATI
Dott. Ing. Italo Frau Dott. Geol. Giovanna FrauDott. Ing. Matteo Simbula


